Swiseees.ch Neu R.S.M.

R.S.M. = Radikal Simpel Monoblock

Wer mehr Leistung braucht ohne auf die radikale Wiedergabetreue der Swissonor Rohrenverstarker verzichten
zu wollen, kann nun auf den R.S.M. zuriickgreifen, ein Klasse-Verstarker im Miniformat.

Die Mono-Konstruktion mit einem enormen Ringkerntransformator spornt einen einzigen Operationsverstarker
zu Hochstleistung an, ohne jegliche Zwischenstufe!

Pass nicht nur vom Format, sondern auch von den klanglichen und elektrischen Eigenschaften her perfekt zur
Mini-Serie und wir vom Passiv-Vorverstarker Swissonor P optimal angesteuert.

Diese nach Vorbild der AM Serie auf einem extrem steifen Gusstrager entkoppelt aufgebaute Kombination macht
Swiss Made Performance einer erweiterten Kundschaft zuganglich:

- Kompaktester Aufbau

-  Optimale Aufteilung des Verstarkungsfaktors zwischen den Elementen , keine ,,Ueberverstarkung®, hochomiger
Eingang passend auch zu passiven Vorstufen.

- Besonders sorgfiltige Massefithrung mit zentraler Erdung ergibt hochstmogliche Signalreinheit und niedrige
Storspannungen.

- Verstarkung durch Single Chip 3886 OPA

- Ringkerntransformator vergossen in schwarz eloxiertem Aluminiumgehause
- Niederimpedanz- Longlife Kondensatoren und doppelseitig goldkaschierte Leiterplatten .

Daten:
Vollverstarker:
- AUSZANGSIEISTUNG ...cvvevverieiieierieeetetere sttt et sae e s e saens 50 Watt pro Kanal an 8 Q
.................................................................................. 60 Watt pro Kanal an 4 Q
- Eingangsimpedanz................. reerreenee e eteeaesteenee 330 kQ
- EingangsempfindlichKeit.........ccccoceeet evvevenenniinieniennnne ....800 mV
- Leistungsbandbreite.........ooeverirriereniniienienentniereneeeestesesese e seeenees 5 Hz bis 50 kHz +/- 2 dB
- Abmessungen LX1xXh c.ccooooeviiiiiiiniiiiieieeeeeeeeeee 160 X 125 X 140 mm
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